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Anleitung Seifenkiste 
 
Teile kontrollieren 
Verschafft euch einen Überblick 
über die erhaltenen Teile. 

 
Bremspedal 
1x Bremspedal 
1x Metallstift 15cm 

 
Vorderachse 
1x Vorderachse (Winkeleisen mit 
zwei Dornen) 
2x 40mm Sechskanntschrauben 
2x Sicherheitsmuttern 

 
Achsschenkel 
2x Achsschenkel 
1x Bandeisen mit 4 Löcher 
 
Achtung: Die Seite mit dem Loch 
soll nach vorne zeigen. 

 
Spurstange 
1x 50cm Holzleiste 
2x 40mm Torbandschrauben 
 
2x 40mm Sechskantschrauben 
2x Beilagscheiben klein 
2x Muttern 
 

 

 

 
Spurstange - 2 
4x Beilagscheiben klein 
2x Sicherheitsmuttern 
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Lenkung 
1x Lenkstange 
1x Lenkstangenführung 

 
Lenkung - 2 
6x Holzschrauben 70mm 
1x Platte 150x110mm 
 
Achtung: Die Schrauben in die 
bereits vorhandenen Löcher 
hineinschrauben.  
Verbindungsstangen 
2x lange Winkeleisen 
4x 40mm Torbandschrauben 
4x große Beilagscheiben 
4x Muttern 

 
Hinterer Rahmen 
4x 90mm Torbandschrauben 
2x 45x70 Kantholz 
2x L-förmige Platten 

 
Hinterer Rahmen - 2 
4x große Beilagscheiben 
4x Muttern 
1x Achsrohr 
1x Bremseinrichtung 

 
Sitzbrett 
1x Sitzbrett 
2x 90mm Torbandschrauben 

 
Sitzbrett – 2 
2x große Beilagscheiben 
2x Sicherheitsmuttern 

 
Bremse 
Drahtseil einfädeln 
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Bremse – 2 
1x Drahtseilklemme 
 
Achtung: beim Montieren der 
Klemme soll das Pedal im rechten 
Winkel nach oben stehen und das 
Seil nur leicht gespannt sein. 

 
Pedalanschlag 
1x Holzschraube 80mm 
1x Alu-Rohr 

 
Lehne 
6x Holzschrauben 40-45mm 
 
Achtung: Die Schrauben in die 
bereits vorhandenen Löcher 
hineinschrauben. 

 
Sitzbrett – 3 
2x Holzschrauben 40-45mm 
 

 
Lenkrad 
1x Lenkrad 
 

 
Lenkrad – 2 
1x Gewindestange 60mm 
2x Beilagscheiben klein 
2x Muttern 
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Stoßstange 
1x Kantholz 50x60mm 
1x Platte 400x180mm 
2x Holzschrauben 120mm 
Achtung: Die Schrauben in die 
bereits vorhandenen Löcher 
hineinschrauben.  
Reifen 
4x schwarzes Kunststoffrohr 
4x Reifen 

 
Reifen – 2 
4x Befestingungsringe 
 
Achtung: Wenn man die Schraube 
zu fest anzieht, verbiegt man 
sehr schnell den Schlüssel. 

 
Rahmen der Karosserie 
2x Bretter 140cm 
2x Bretter 40cm 
4x Holzschrauben 35mm 

 
 
Ihr habt den Seifenkistenbausatz 
fertig zusammengestellt. 
 
Jetzt fehlt nur mehr eine 
individuelle Karosserie. Dazu 
stehen Karton, Klebeband, 
Klammern und auch Farben zum 
Verzieren zur Verfügung. 
 
Achtung: Die Karosserie soll nur 
an dem zuletzt montierten 
Rahmen befestigt werden. 

 
 


